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自动化控制特色品牌——精确、可靠、领先
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时控开关

       本产品以高性能微电脑芯片为核心，可根据用户设定，同时控制六路输出，能
以六路输出实现40组自动开关控制，同时为用户提供时钟自动校准功能，具有走时
准确、操作方便等特点，广泛应用于工业生产设备的自动控制。

工作电源：AC380V 50/60Hz     外形尺寸：108×86.5×62.5mm       
耗散功率：＜5W                        环境温度：-10~50℃                          
重       量：500g                        回       路：6路                                
延时范围：1分~168小时            负       载：单路≤3A(阻性）   
总  负  载：≤18A（阻性）          定时次数：80次(40组)/周或天，自动、手动两用 
计时误差：使用系统自动误差调整功能:0.5秒/天，
                 不使用系统自动误差调整功能:2秒/天

（一）按键功能描述
    共设六组按键,分别为:“功能键”、“选择键”、“加数键”、“减数键”、“手
动键”、“复位键”，部分按键配合使用实现高级功能，各功能按键如下：
1.功能键：功能模块选择。按此键进入设置状态。连续点按可依次对时钟、程序、误
差各功能模块进行查看或设置。选中的功能模块名出现。持续按住功能键3秒后，系
统转为时钟运行状态。
2.选择键：功能参数选择。在功能设置状态下，按此键选择某功能模块的各个参数或
某参数的不同数位，选中参数呈闪烁状态。
3.加数键：参数设置调整。对选中的具体参数向上置数。
4.减数键：参数设置调整。对选中的具体参数向下置数。
5.手动键：时钟运行状态下，按手动键实现输出状态转换。连续点按，循环顺序为：
“自动-开-自动-关-自动”。在程序设置状态下，按“手动”键，取消当前程序设置
参数，时间为：“-：-”，再按则恢复为上次设置参数。
6.复位键：系统复位，清除所有设置，时间为00：00：00。
7.其它高级功能：任何设置状态下连续30秒无任何按键操作则回到时钟运行状态。无
外电源，并在时钟运行状态下，同时按下“加数”键、与“减数”键2秒钟后，关闭
液晶显示，进入省电模式。在时钟运行状态下，连续5分钟无按键操作，亦进入省电
模式，省电模式下按下任意键唤醒。程序设置状态下，选种程序组，按住“手动”键
和“减数”键3秒后，取消当前程序组及其后的程序组设置参数，动作执行后，显示
为最后程序组取消状态。程序设置状态下，选中程序组，按住“手动”键和“加数”
键3秒后，取消当前程序组及其前面的程序组设置参数，动作执行后，显示为第1程序
组取消状态。
（二）时钟校准
    1.功能选择：按功能键，选中时钟功能菜单，“时钟”显示。
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2.参数选择：按选择键选中时间参数（时、分、秒、星期），选中参数呈闪烁状态。
3.参数设置调整：按“+”键或“-”键对选中的时、分、秒、星期数进行向上或向下置数调整。
4.设置确认：按“功能”键移至下一功能模块，或长按功能键回到时钟运行状态。
（三）定时程序设置
1.功能选择：按“功能”键，选中程序设置功能菜单，“程序”显示。
2.参数选择：按“选择”键选中时间参数（时、分），选中参数呈闪烁状态。
3.时间参数设置调整：按“+”键或“-”键对选中的时、分参数进行向上或向下置数调整，将其调整为第一次开启时间。
4.星期设置：按选择键选中星期，星期“一”闪烁，按“减数”键确定开关状态（显示器下部显示“开”或“关”标记）。
“开”表示本日该时间打开；“关”表示本日该时间不打开；按“加数”键选择其它星期，按减数键确定开关状态，依次
设置其它星期。星期设置后，设为“开”的星期在显示器上显示，设为“关”的星期则不显示。
5.回路设置：按“选择”键选中回路，回路“1”闪烁，按“减数”键确定开关状态（显示器下部显示“开”或“关”标
记）。“开”表示本回路该时间打开，“关”表示本回路该时间不打开。按“加数”键选择其它回路，按“减数”键确定
开关状态。依次设置其它回路，回路设置后，设为“开”的回路在显示器上显示，设为“关”的回路则不显示。
6.按“选择”键，选中程序组序号，按加数键设置为1关（2开、2关、......40开、40关）。
7.重复2.至5.步骤设置其它定时打开或关闭时间。
8.当需取消某次定时设置时，则按选择键和加数键、减数键选中程序组，再按手动键取消本次时间，使其变为“--：--”。
9.设置确认：按功能键移至下一功能模块，或长按功能键回到时钟运行状态。
（四）误差设置
    根据实际测量的时钟误差，计算日误差值，然后输入系统。正误差表示调快时钟，负误差表示调慢时钟。
1.按功能键选中误差设置功能，“误差”闪烁。
2.按选择键后，按加数键或减数键进行置数调整。
3.设置确认：按功能键移至下一功能模块，或长按功能键回到时钟运行状态。
 （五）举例
    例 1：某工厂设备有6路设备,其中1、2、3路设备在星期一、二、三早上8：00至中午12：00工作，4、5、6路设备在
星期四、五、六下午14：00至晚上18：00工作。设置如下：
1.  定时时间设置如下图：

2.选中程序组序号，按加数键使其改变为03开，按“手动”键和减数键3秒后，清除后续程序组，使其为“--：--”。
3.长按功能键，使系统回到时钟运行状态。
4.按“手动”键，使控制状态为自动。




